
  

 
Página 1 de 2 

 

 

   ADESIVOS PARA ARGAMASSA 

 

 

 

 

REV. 05 
Ref. dezembro 24 
 

 

 

 

 

Adesivo concentrado para argamassas 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENVERFIX XA35 

 

 

 

DENVERFIX XA35 é um adesivo base PVA concentrado para argamassa e chapisco 
lançado (convencional), projetado e rolado em alvenaria, concreto, isopor (EPS), reparos, 
revestimentos e regularização de pisos de concreto tanto para áreas *internas como 
*externas.  
 
DENVERFIX XA35 rende 5 vezes mais se comparado aos similares do mercado, 
oferecendo excelente aderência em chapiscos, rebocos e argamassas em diversos 
substratos. De fácil aplicação, tem melhor plasticidade, auxiliando na redução de retração 
e permeabilidade das argamassas.  

VANTAGENS 
▪ Compatível com cimento Portland; 
▪ Proporciona maior plasticidade para as argamassas; 
▪ Ótimo rendimento; 
▪ Reduz a retração das argamassas e desperdícios devido à baixa perda de 

argamassa lançada no substrato; 
▪ Aumenta a resistência das argamassas ao desgaste e ao impacto. 

 
PROPRIEDADES TÍPICAS  

ENSAIO 
RESULTADO  

DENVERFIX XA35 

Aspecto Emulsão leitosa 

Cor branca 

pH 4,0 a 8,0 

Viscosidade (cP) – sp6/20rpm a 25ºC 3000 a 7000 

Sólidos - % 13,0 a 15,0  

Densidade – g/cm³ 1,05 a 1,07  

Índice de Consistência – mm  
ABNT NBR 13276:2016 (diluição 1:5) 

333 

Resistência Potencial Média – Mpa                   
ABNT NBR 15258:2021 (diluição 1:5) 

0,32 

Classificação NBR 13281/05 (diluição 1:5) A3 

Tempo de secagem 24 horas 

*Diluição para áreas internas Até 5 vezes 

*Diluição para áreas externas Até 3 vezes 
As propriedades apresentadas foram obtidas em ensaios de laboratório. Valores de ensaios de novos lotes podem 
apresentar pequenas variações. 

 

CUIDADOS DE APLICAÇÃO 
▪ Misture bem antes de utilizar; 

▪ DENVERFIX XA35 não pode ser utilizado na forma de primer ou pintura para 
ponte de adesão entre concreto e gesso; 

▪ Não é recomendado a utilização em substrato muito úmido ou muito quente; 

▪ Superfícies muito lisas, deve-se lavar, escovar e picotar tornando-a áspera, para 
garantir a máxima aderência do chapisco e argamassa de regularização e 
reparos; 

▪ Não deve ser utilizado cal e saibro nas argamassas para chapisco; 
▪ Não utilizar puro como tinta; 

▪ Argamassa muito seca dificulta a aderência no substrato. 

 

EMBALAGEM 
Barrica com 50 kg 

_______________________ 
CONSUMO 

ÁREA x CONSUMO  

g/m²/mm 

Argamassa e 
chapisco em 
alvenaria, concreto, 
isopor, reparos, 
revestimentos e 
regularização de 
pisos de concreto 

200 a 300* 

(para 

diluição 1:5) 

* Variável em função do tipo de 
superfície.  

_______________________ 

VALIDADE 
12 meses 

 
Armazenar em local coberto, 

seco e ventilado, nas 
embalagens intactas, e em 

temperatura ambiente. 

________________________ 

LIMPEZA 

A limpeza de equipamentos e 
ferramentas deverá ser efetuada 

com água antes da secagem 
das misturas. 

Após a secagem, a remoção só 
é possível de forma mecânica.  
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DESEMPENHO 
SOPREMA 

Garantimos a qualidade dos 

nossos produtos contra defeitos de 

fabricação, porém não assumimos 

a responsabilidade pelo 

desempenho da obra, uma vez que 

não temos controle direto sobre as 

condições de aplicação. Eventuais 

ressarcimentos estarão limitados 

ao valor do produto. 

 

Informamos que a empresa pode 

promover alterações nos produtos 

sempre que necessário, sem prévio 

aviso. 

 

Os produtos devem ser aplicados por 

profissionais habilitados e em 

conformidade com as instruções 

constantes nos manuais de aplicação 

disponibilizados pela empresa. 
 
 

Os nomes dos produtos são marcas 

registradas da empresa. 
 

A Soprema fabrica uma linha completa 

de produtos químicos para a 

construção. Para informações, 

treinamentos, literatura ou suporte 

técnico, entre em contato. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARO DA SUPERFÍCIE 

A superfície deverá estar limpa, livre de impurezas, áspera e isenta de partículas soltas, 
pinturas, desmoldantes e outros fatores que prejudicam a aderência, devendo ser 
umedecido, mas não saturado.  

 
METODOLOGIA DE APLICAÇÃO: 
DENVERFIX XA35 deve ser diluído em água de amassamento de acordo com o serviço 

e traço utilizado. 

Argamassa com traço 1:3 (cimento: areia média/grossa) em volume e relação de 

água/cimento (a/c=0,69) utilizando o DENVERFIX XA35 diluído em água na proporção até 

1:5 DENVERFIX XA35: ÁGUA em volume. Lançar a argamassa de chapisco com colher 

de pedreiro em camadas sucessivas de forma a obter uma camada rugosa, resistente e 

contínua, ou seja, a peça deve estar totalmente coberta pela argamassa lançada.  

Para uma cura perfeita, irrigar o chapisco após endurecimento nos 3 primeiros dias da 

sua aplicação. 

 

Notas: 

▪ O chapisco convencional é aplicado através do lançamento manual, 
normalmente com auxílio da pá de pedreiro; 

▪ O chapisco rolado é aplicado com o auxílio de um rolo sobre a superfície, 
facilita a uniformização na parede; 

▪ O chapisco projetado segue o mesmo traço e forma de preparo que o 
chapisco convencional, alterando sua forma de lançamento na superfície 
de base, é lançado com o auxílio de um maquinário específico. 

 

INFORMAÇÕES PARA TRANSPORTE 
As informações contidas na tabela a seguir são para fins de transporte, podendo sofrer 
alterações. Os dados deverão ser confirmados mediante compra. 

POLYFORT 
CHAPISCO PVA 

35 

h 
(cm) 

d 
(cm) 

PESO 
BRUTO 

(kg) 

EMPILHAMENTO 
(Unidades) 

CLASSIFICAÇÃO 
FISCAL 

ONU 

 
  Barrica 

68,0 32,5 52,3 1 35069190 

 
 

N.A* 
 

*“Produtos não enquadrados na Resolução em vigor sobre transporte de produtos perigosos” 

  
MANUSEIO E SEGURANÇA (A) 
▪ Não deve ser ingerido nem deve entrar em contato com a pele ou os olhos; 
▪ Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Procurar auxílio médico imediato; 
▪ Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância por pelo menos 15 

minutos e procurar auxílio médico; 
▪ Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos; 
▪ Não reutilizar as embalagens; 
▪ Recomenda-se observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos 

competentes e usar EPIs adequados, como luvas e óculos de segurança; 
▪ Não coma, beba ou fume durante o manuseio desse produto. 
 

FRASES DE SEGURANÇA 
Não se aplica - Produto não perigoso, não classificado em GHS. 

 
Para mais informações sobre o manuseio e a segurança do produto, consulte a Ficha de Informações de 
Segurança de Produto Químico (FISPQ) disponível no site www.soprema.com.br 
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