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1. IDENTIFICAÇÃO 
 
Nome do Produto: ALSAN FLASHING - ALSAN FLASHING WINTER Part A 
 
Nome da Empresa: 

 

Soprema Ltda. 
  
Endereço: Rua Vereador João Batista Fitipaldi, 500– Vila Maluf Suzano -SP.  

CEP: 08685-000 
  
Telefone da Empresa: (0xx11) 4741-6000 

 
Fax: (0xx11) 4741-6000 

 

Telefone de Emergência: SILCON EMERGÊNCIAS QUÍMICAS (0800 580 24 59) 
  
  
Web site: www.soprema.com.br  
 
Principais usos recomendados para 
substâncias 

.  

Betume impermeabilizante mono componente/resina de poliuretano. 
 
 
2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 
 
PERIGOS MAIS IMPORTANTES: Líquido Inflamável 

 
Classificação da substância ou 
mistura 
 

Líquidos inflamáveis – Categoria 2 
Corrosão e Irritação da Pele-categoria 3 
Sérios danos aos olhos e irritação, categoria 1 
Sensibilidade Respiratória – Categoria 1 
Sensibilização à pele – Categoria 1 
Mutagenicidade germinativa célula -categoria 1 
Carcinogenicidade – Categoria 1  
Tóxico para reprodução (recém-nascido) – categoria 2  
Toxicidade específica órgão Aguda (simples exposição) (trato respiratório) – 
categoria 3 
Toxicidade específica órgão Aguda (exposição repetida) – categoria 2 
Perigo Aquático (Agudo) – categoria 3 
Perigo Aquático (Longo período) – categoria 3 

 
ELEMENTOS APROPRIADOS DA 
ROTULAGEM 

 

 
Pictogramas 

 
      
 

 
Palavra de Advertência 

   
PERIGO 
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Frases de Perigo 

 
H225: Líquido altamente inflamável e vapor.  
H315: Provoca irritação cutânea. 
H317: Poderia causa uma pele alérgica reação.  
H318: Provoca lesões oculares graves. 
H334: Poderia causa alergia ou asma sintomas ou dificuldades respiratórias se 
inalado.  
H335: Pode causar irritação respiratória. 
H340: Poderia causa genético defeitos.  
H350: Pode causar câncer. 
H361d: suspeito de prejudicial o não nascido criança. 
H373: Poderia causa danos a órgãos através de prolongado ou exposição 
repetida. (órgãos auditivos) 
H412: Prejudicial para aquático vida com longo duradouro efeitos. 

 
Frases de Precaução: 

 

 
- Geral 

 
Não aplicável 

  
- Prevenção P201: Obter especial instruções antes use. 

P202: Fazer não lidar até todas as precauções de segurança têm estive ler e 
entendido.  
P280: Use luvas de proteção, roupas de proteção e proteção ocular ou facial. 
P284: Vestir respiratório proteção. 
P210: Manter longe do calor, quente superfícies, faíscas, abrir chamas e outro 
fontes de ignição. Não fumar. 
P271: Usar apenas ao ar livre ou em a bem ventilado área.  
P273: Evite a liberação para o meio ambiente. 
P260: Fazer não respirar vapor. 
P264: Lavar completamente depois manuseio. 
P272: Contaminado trabalhar roupa não deve ser permitido fora de o ambiente 
de trabalho. 

 
- Resposta a Emergência 

 
P308 + P313: SE expor ou preocupado: Pegar médico conselho ou atenção. 

 P304 + P340 + P312: SE INALADO : Remover pessoa para ar fresco e manter 
confortável para respirar. Ligue para um CENTRO DE INFORMAÇÃO 
ANTIVENENOS ou para um médico se não se sentir bem. 
P342 + P311: Se apresentar problemas respiratórios sintomas: Chamar a 
CENTRO TÓXICO ou médico.  
P303 + P361 + P353: SE NA PELE (ou cabelo): Tire imediatamente todas as 
roupas contaminadas. Enxágue a pele com água. 
P302 + P352: SE SOBRE PELE: Lavar com bastante de água. 
P333 + P313: Se pele irritação ou irritação na pele ocorre: Obter médico 
conselho ou atenção.  
P305 + P351 + P338 + P31O: SE NOS OLHOS : Enxágue com cuidado com 
água por vários! minutos . Remover contato lentes, se presente e fácil fazer. 
Continuar enxaguando. imediatamente chame um CENTRO TÓXICO ou 
médico 

  
  
- Armazenamento P403+P233: Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente 

hermeticamente fechado.  
P405: Armazene em local fechado à chave.  
  

  
- Disposição P501: Descarte o produto em local devidamente regulamentado e licenciado de 

acordo com as legislações Municipais, Estaduais e Federais. 
  

- Outros perigos que não resultam em 
uma classificação 
 
  

Em condições normais de uso e em sua forma original, o produto em si não 
envolve nenhum outro risco para a saúde e o meio ambiente.  
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3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES 
 
Identificar se o produto é uma 
substância ou mistura 
 

Mistura 
 

 

Ingredientes que contribuam  
para o perigo: 

 Inflamável 

 Substâncias que representam um perigo para a saúde ou para o ambiente de 
acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008, com limite de exposição 

 
 
 

Nome do ingrediente % (p/p) CAS número 

Asfalto 15 - 40 8052-42-4 _ 

Poli(oxi-1,4-butanodiil) ,  a-hidro-w- hidroxi 10 - 30 25190-06-1 _ 

Tolueno 7 - 13 108-88-3 _ 

butanona 5 - 10 78-93-3 _ 

óxido de cálcio 3- 7 1305-78-8 _ 

4,4'-Metilenodifenil diisocianato 3- 7 101-68-8 _ 

Titânio dióxido 1 - 5 13463-67-7 _ 

Metilenodifenil diisocianato 1 - 5 26447-40-5 _ 

2-Metoxi-1-metiletil acetato 0,5 - 1,5 108-65-6 _ 

borracha , natural 0 . 5 - 1 . 5 9006-04-6 _ 

4,4'-Metilenodifenil diisocianato, oligômeros 0 . 1 - 1 25686-28-6 _ 

4-lsocianatossulfoniltolueno 0,1 - 1 4083-64-1 _ 

Benzeno 0 . 1 - 1 71-43-2 _ 

Etilbenzeno 0 . 1 - 1 100-41-4 _ 

hidrogênio sulfureto <0,1 7783-06-4 _ 

 
Comentários 
 
Estados Unidos: A porcentagem exata (concentração) na composição foi retido como a segredo comercial em 
conformidade com parágrafo (US) de §1910 . 1200. 
 
Canadá: A porcentagem exata (concentração) na composição foi retido como a segredo comercial em conformidade 
com o HPR alterado a partir de abril de 2018. 
 
Não há ingredientes adicionais presentes que, dentro do conhecimento atual de o fornecedor e suas concentrações 
aplicáveis, são classificados e, portanto, exigem relatórios nesta seção. 
 
4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 
 
- Inalação: Obtenha atenção médica imediatamente. Chamar a centro de envenenamento 

ou médico. Remover a vítima para um local arejado e mantê-la em repouso 
numa posição que não dificulte a respiração se suspeitar que ainda há 
fumaça, o socorrista deve usar uma máscara apropriada ou um aparelho de 
respiração autônomo. Se não estiver respirando, se a respiração é irregular ou 
se ocorrer parada respiratória, fornecer respiração artificial ou oxigênio por 
pessoal treinado. Pode ser perigoso para a pessoa que está prestando ajuda 
fazer respiração boca-a-boca ressuscitação. Se inconsciente, coloque em 
recuperação posição e pegar médico atenção imediatamente. Manter uma via 
aérea aberta. Solte bem roupas como a gola, gravata , cinto ou cintura .  
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Em caso de inalação de produtos de decomposição em a incêndio, os 
sintomas podem ser atrasados. A pessoa exposta poderia precisar ser 
mantido sob vigilância médica por 48 horas. Em caso de queixas ou sintomas 
evite exposição adicional. Desfavoráveis os sintomas podem incluir o seguinte: 
irritação das vias respiratórias, tosse, chiado e respirando dificuldades asma e 
aumento de peso fetal reduzido em fetais mortes malformações esqueléticas 

 
- Contato com a pele: Pegar médico atenção imediatamente. Chamar a centro de veneno ou médico 

lavar com muito de sabão e água. Lavar roupas contaminadas completamente 
com água antes removê-lo ou usar luvas. Continue a enxaguar por pelo menos 
20 minutos. Queimaduras químicas devem ser tratadas imediatamente por um 
médico. No caso de quaisquer queixas ou sintomas, evitar maior exposição. 
Lave as roupas antes de reutilizá-las. Limpe bem os sapatos antes de reutilizá-
los. Desfavoráveis sintomas poderiam incluir o seguinte: dor ou irritação 
Vermelhidão pode ocorrer formação de bolhas redução do peso fetal aumento 
em fetais mortes malformações esqueléticas 

 
- Contato com os olhos: Retire as lentes de contato, se houver e se for fácil de fazer. Lave os olhos com 

água limpa e fria em abundância por pelo menos 10 minutos 
enquanto puxa as pálpebras para cima e procure assistência médica. Causa 
grave olho danos. Poderia causa irritação respiratória. Poderia causa alergia ou 
asma sintomas ou dificuldades respiratórias se inalado 
Desfavoráveis os sintomas podem incluir o seguinte: dor, lacrimejamento 
vermelhidão 

 
- Ingestão: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informar o médico atenção imediatamente. Chamar a centro de veneno ou 
médico. Lavar boca com água. Remova as dentaduras, se houver. Se o 
material for ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dar pequeno 
quantidades de água para bebida. Pare se a pessoa exposta se sente doente 
como vômito pode ser perigoso. Fazer não induzir o vômito, a menos que seja 
direcionado a faça isso por Equipe médica. Se ocorrer vômito, o cabeça deve 
ser mantido baixo então esse vômito não entra nos pulmões. Queimaduras 
químicas devem ser tratadas imediatamente por um médico. 
Nunca dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Se inconsciente , 
colocar em recuperação posição e pegar médico atenção imediatamente. 
Manter um abrir via aérea . Afrouxe roupas apertadas, como colarinho , gravata 
, cinto ou cós 

Ações que devem ser evitadas: Contato com o produto sem proteção. 
 

Sintomas e efeitos mais importantes, 
agudos ou tardios. 
 

Pode causar uma reação alérgica, dermatite, vermelhidão ou inflamação da 
pele. Pode causar uma reação alérgica no sistema respiratório. A exposição 
crônica pode levar à asma. Sintomas adversos poderia incluir o seguinte : 
dores de estômago aumento de peso fetal reduzido em fetal mortes 
malformações esqueléticas 
 

Indicação de atenção médica imediata 
e tratamentos especiais requeridos, se 
necessário 

Em caso de dúvida ou quando os sintomas de mal-estar persistirem, procure 
atendimento médico. Nunca administre nada por via oral a 
pessoas inconscientes. Se a pessoa vomitar, limpe o trato respiratório. 
Mantenha a pessoa confortável. Vire-o para o lado esquerdo e fique lá 
enquanto aguarda atendimento médico. 
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5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS 
 
Meios de extinção apropriados: Extintor em pó ou CO2. Em caso de incêndios mais graves, também espuma 

resistente ao álcool e spray de água. Não use jato direto de água para 
extinguir. 

 
Meio de extinção não recomendados: Não use jato direto de água para extinguir. Na presença de tensão elétrica, 

você não pode usar água ou espuma como meio de extinção. 
 
Perigos específicos referentes às 
medidas: Incêndio 
 
 
 

Líquido altamente inflamável e vapor. Escoamento para esgoto pode criar pneu 
ou perigo de explosão. Em um fogo ou se aquecido, a aumento de pressão vai 
ocorrer e o recipiente pode estourar, com o risco de um explosão subseqüente. 
O vapor/gás é mais pesado que o ar e se espalhará pelo solo. Os vapores 
podem se acumular em áreas baixas ou confinadas ou percorrer uma distância 
considerável para uma fonte de ignição e flashback. Este material é prejudicial 
à vida aquática com efeitos duradouros. Água de incêndio contaminada com 
este material deve ser contida e impedida de ser despejada em qualquer curso 
de água , esgoto ou dreno. 

  
Métodos especiais de combate a 
incêndio: 
 
 

Use água para resfriar tanques, cisternas ou recipientes próximos à fonte de 
calor ou fogo. Leve em consideração a direção do vento. Evite 
que os produtos usados para combater o fogo entrem em bueiros, esgotos ou 
cursos d'água. Siga as instruções fornecidas no plano ou 
planos de evacuação de emergência ou incêndio, se disponíveis. 
 

Proteção das pessoas envolvidas no 
combate a incêndio: 
 

De acordo com o tamanho do incêndio, pode ser necessário o uso de roupas 
de proteção contra o calor, equipamentos de respiração 
individual, luvas, óculos ou máscaras de proteção e botas. Durante a extinção 
e dependendo da magnitude e proximidade do incêndio, podem 
ser necessários equipamentos de proteção adicionais, como luvas de proteção 
química, roupas refletoras de calor ou roupas à prova de gás. 
 

Perigos específicos da combustão do 
produto químico: 

Os produtos de decomposição poderia incluir o seguindo materiais: dióxido de 
carbono, monóxido de carbono óxidos de nitrogênio metal óxido/óxidos 

 

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 
 
Precauções pessoais, equipamentos 
de proteção e procedimentos de 
emergência: 

Isolar a área em pelo menos 100 metros de raio mínimo. Nenhuma ação deve 
ser tomada envolvendo qualquer risco pessoal ou sem treinamento adequado. 
Evacuar as áreas circundantes. Evite a entrada de pessoas desnecessárias e 
desprotegidas. Não tocar ou caminhar sobre material derramado. Desligue 
todas as fontes de ignição. Sem fogos, fumaça ou chamas na área de perigo. 
Não respirar vapor ou névoa. Forneça ventilação adequada. Vestir respirador 
apropriado quando ventilação é inadequada. Colocar equipamento de proteção 
pessoal adequado 
 

 
Remoção de fontes de ignição 
 

Elimine possíveis pontos de ignição e ventile a área. Proibido fumar. Evite 
inalar os fumos. Para controle de exposição e medidas de proteção 
individual, consulte a seção 8. 
 

Controle de poeira Não se aplica (produto Líquido) 
 

Precauções para o meio ambiente: Evite a dispersão do material derramado e escoamento e contato com o solo , 
vias navegáveis , fossas e esgotos. Informe as autoridades competentes se o 
produto tiver causado poluição ambiental (esgotos, cursos de água, solo ou 
ar). Água poluir material. Poderia ser prejudicial para o meio ambiente se 
liberado em grandes quantidades 
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Prevenção da inalação e do contato 
com a pele, mucosas e olhos 
 

Utilize EPI completo com óculos de segurança com proteção lateral, luvas de 
segurança de PVC, vestuário protetor adequado e sapatos fechados. O 
material utilizado deve ser impermeável. Em caso de grandes vazamentos, 
onde a exposição é grande, recomenda-se o uso de máscara de proteção 
respiratória com filtro contravapores orgânicos. Evite inalação, contato com os 
olhos e com a pele. Utilize equipamento de proteção individual conforme 
descrito na seção 8. 

Procedimentos de emergências e 
sistemas de alarmes 
 

 
Recomenda-se o uso de técnicas específicas aprovadas pelo corpo de 
bombeiros  
 

Métodos para limpeza: Recolher o derramamento com materiais absorventes não combustíveis (terra, 
areia, vermiculita, diatomita, etc.). Despeje o produto e o 
absorvente em um recipiente apropriado. A área contaminada deve ser 
imediatamente limpa com um desinfetante apropriado. 

 
Procedimentos a serem adotados: Recolher com material absorvente de líquido e eliminar. 

Recolher o produto em recipientes plásticos adequados que possam ser 
fechados, para serem dispostos conforme legislação local vigente. 
Colete o produto derramado e coloque em recipientes próprios. Adsorva o 
produto remanescente, com areia seca, terra, vermiculite, ou qualquer outro  
material inerte. Coloque o material adsorvido em recipientes apropriados e 
remova-os para local seguro. Utilize ferramentas que não provoquem faíscas 
para recolher o material absorvido. Para destinação final, proceda conforme a 
Seção 13 desta FDS.  
Contaminante. Despeje o descontaminante sobre os restos em um recipiente 
aberto e deixe agir vários dias até que nenhuma outra reação seja 
produzida. 

  

Prevenção de perigos secundários: Não disponível. 

  

Diferenças na ação de grandes e 
pequenos vazamentos: 

Pequenos Vazamentos: Interrompa o vazamento se não houver risco. Mova 
os recipientes da área do derramamento. Use toais à prova de faísca e à 
prova de explosão equipamento. Diluir com água e esfregar acima se solúvel 
em água. Alternativamente, ou se água insolúvel, absorva com um material 
inerte seco e coloque em um recipiente apropriado para descarte de lixo. 
Descarte por meio de uma empresa de descarte de resíduos licenciada. 
 
Grandes Vazamentos: Interrompa o vazamento se não houver risco. Mova 
os recipientes da área do derramamento. Use toais à prova de faísca e à 
prova de explosão equipamento. Liberação de aproximação contra o vento. 
Impedir a entrada em esgotos, água cursos, porões ou áreas confinadas. Lave 
os derramamentos em uma efluente estação de tratamento ou proceda da 
seguinte forma. Conter e recolher o derramamento com material absorvente 
não combustível, por exemplo, areia, terra , vermiculita ou terra de 
diatomáceas e coloque em um recipiente para descarte de acordo com 
regulamentos locais (consulte a Seção 13) . Descarte via um empreiteiro 
licenciado para eliminação de resíduos. O material absorvente contaminado 
pode representar o mesmo perigo, pois o produto derramado. Nota: consulte a 
Seção 1 para informações de contato de emergência e a Seção 13 para 
descarte de resíduos 
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7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 
 

Medidas Técnicas Apropriadas: MANUSEIO 
 

Prevenção da exposição  
do trabalhador: 

Coloque equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8). 
Pessoas com histórico de problemas de sensibilização da pele ou asma, 
alergias ou problemas respiratórios crônicos ou recorrentes doença não 
deveria ser empregado em qualquer processo em qual esse produtos é usado 
. Evite a exposição – obtenha instruções especiais antes de usar. Evite a 
exposição durante a gravidez. Não lidar até que todos as precauções de 
segurança foram lidas e compreendidas. 
Fazer não pegar em olhos ou sobre pele ou roupas. Fazer não respirar vapor 
ou névoa. Fazer não ingerir. Evite a liberação para o ambiente. Use apenas 
com ventilação adequada. Use respirador apropriado quando a ventilação for 
inadequada. Fazer não entrar em áreas de armazenamento e espaços 
confinados, a menos que sejam adequadamente ventilados. Mantenha no 
recipiente original ou em uma alternativa aprovada feita a partir de um material 
compatível, mantido firmemente fechado quando não em uso. Armazene e 
use longe do calor, faíscas, chama aberta ou qualquer outra fonte de ignição. 
Use equipamentos elétricos (ventilação, iluminação e manuseio de materiais) 
à prova de explosão. Use apenas toais anti-faíscas. Tome medidas de 
precaução contra descargas eletrostáticas. Recipientes vazios retêm resíduos 
do produto e podem ser perigosos. Não reutilize o recipiente. Comer, beber e 
fumar deve ser proibido nas áreas onde este material é manuseado, 
armazenado e processado. Os trabalhadores devem lavar as mãos e face 
antes comendo, bebendo e fumando. Consulte também a Seção 8 para 
informações adicionais sobre medidas de higiene. . 

 
Prevenção de incêndio e explosão: O produto pode ser carregado eletrostaticamente: sempre use aterramento ao 

transferir o produto. Os operadores devem usar calçados e roupas 
antiestáticas e os pisos devem ser condutores. 

 
Precauções para manuseio seguro: Mantenha o recipiente bem fechado e isolado de fontes de calor, faíscas e 

fogo. Não use ferramentas que possam causar faíscas. Para 
proteção pessoal, consulte a seção 8. Nunca use pressão para esvaziar os 
recipientes. Não são recipientes resistentes à pressão. 
 

- Medidas de higiene:  
  
Apropriadas: Seguir a legislação sobre saúde e segurança ocupacional. 

Mantenha o produto em recipientes de material idêntico ao original. 
 

Inapropriadas: Não coma, beba ou fume durante o manuseio do produto. 
 

  
Medidas Técnicas Apropriadas ARMAZENAMENTO 
  
  

Apropriadas Armazenar de acordo com a legislação local. Observe as indicações no rótulo. 
Armazenar os recipientes entre 5 e 35º C, em local seco e bem 
ventilado, longe de fontes de calor e luz solar direta. Mantenha longe de 
pontos de ignição. 
 

  
Inapropriadas Manter afastado de agentes oxidantes e de materiais altamente ácidos ou 

alcalinos. Não fume. 
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Medidas Técnicas para 
Armazenamento 

 

  

Condições Adequadas Armazene de acordo com os regulamentos locais. Armazene em uma área 
segregada e aprovada. Loja em recipiente original protegido de luz solar direta 
em a seco, com a área bem ventilada, . Manter o recipiente bem fechado e 
vedado até pronto para uso. Os recipientes abertos devem ser 
cuidadosamente selados e mantidos na vertical para evitar vazamentos. Não 
armazene em recipientes não rotulados. Use contenção apropriada para evitar 
contaminação ambiental. Consulte a Seção 1O para materiais incompatíveis 
antes de manusear ou usar. 

  
Condições que devem ser evitadas Manter afastado de materiais incompatíveis (consulte a Seção 1O) e 

alimentos e bebidas. Mantenha fechado. Elimine todas as fontes de ignição. 
Separe de materiais oxidantes 

  
- Materiais para embalagens  
  

Recomendado: 
 

Embalagens originais 
 

Inadequado Embalagens que não seja a original 
 
 
8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
 
Parâmetros de Controles Específicos 
 

 

Precauções especiais: Providenciar lava olhos e chuveiro de emergência para as áreas de manuseio 
e armazenamento do produto. 
 

Parâmetros de controle específicos Monitoramento periódico de concentração dos vapores nas áreas de sua 
utilização. Utilizar ventilação/exaustão nos locais de trabalho 

  
- Limites de exposição ocupacional: 
 
 

 
 

Ingrediente nome Exposição limites 

Asfalto NIOSH REL (Unido Estados, 10/2016). 
 CEIL: 5 mg/m 3 15 minutos . Formulário : fumaça 

ACGIH TLV (Unido Estados, 3/2020). 
 TWA: 0 . 5 mg/m 3 , (como benzeno solúvel 

aerossol) 8 horas . Formulário : inalável fração 

Poli(oxi-1,4-

butanodiil) , a-hidro-

w-hidro roxy tolueno 

Nenhum . 

OSHA PEL 22 (Unido Unidos, 2/2013). 

 TWA: 200 ppm 8 horas . 

CEIL: 300 ppm 

AMP : 500 ppm 10 minutos . 

NIOSH REL (Unido Estados, 10/2016). 
 TWA: 100 ppm 10 horas . TWA: 375 mg/m 3 1O 

horas . STEL: 150 ppm 15 minutos . 

STEL: 560 mg/m 3 15 minutos. 
ACGIH TLV (Unido Estados, 3/2020). 

 TWA: 20 ppm 8 horas . 

butanona ACGIH TLV (Unido Estados, 3/2020). 
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 TWA: 200 ppm 8 horas. 

TWA: 590 mg/m 3 8 horas . 

STEL: 300 ppm 15 minutos . 

STEL: 885 mg/m 3 15 minutos. 
NIOSH REL (Unido Estados, 10/2016). 

 TWA: 200 ppm 10 horas . TWA: 590 mg/m 3 1O 

horas . STEL: 300 ppm 15 minutos . 

STEL: 885 mg/m 3 15 minutos . 

OSHA PEL (Unido Estados, 5/2018). 

 TWA: 200 ppm 8 horas . 

TWA: 590 mg/m 3 8 horas . 

óxido de cálcio ACGIH TLV (Unido Estados, 3/2020). 
 TWA: 2 mg/m 3 8 horas . 

NIOSH REL (Unido Estados, 10/2016). 
 TWA: 2 mg/m 3 1O horas . 

OSHA PEL (Unido Estados, 5/2018). 
 TWA: 5 mg/m 3 8 horas . 

4,4'-Metilenodifenil diisocianato ACGIH TLV (Unido Estados, 3/2020). 
 TWA: 0 . 005 ppm 8 horas . 

NIOSH REL (Unido Estados, 10/2016). 
 TWA: 0 . 05 mg/m 3 1O horas . TWA: 0 . 005 ppm 

10 horas. CEIL: 0 . 2 mg/m 3 1O minutos. CEIL: 

0,02 ppm 10 minutos. 
OSHA PEL (Unido Estados, 5/2018). 

 CEIL: 0,02 ppm 

CEIL: 0 . 2 mg/m 3 

Titânio dióxido ACGIH TLV (Unido Estados, 3/2020). 
 
 

TWA: 10 mg/m 3 8 horas . 
OSHA PEL (Unido Estados, 5/2018). 

 
 



                                                                                                                                                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOPREMA LTDA. FDS-305 
FDS – FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA Data Revisão 

ALSAN FLASHING - ALSAN FLASHING WINTER Part A 05/12/2024 01 

  TWA: 15 mg/m 3 8 horas . Formulário : Total 
pó 

Metilenodifenil diisocianato 
2-Metoxi-1-metiletil acetato 

Nenhum . 
AIHA BEM (Estados Unidos, 7/2020). 

 TWA: 50 ppm 8 horas . 

borracha , natural ACGIH TLV (Unido Estados, 3/2020). 
 Absorvido através pele. Pele sensibilizador. 
 inalação sensibilizador. 

 TWA: 0 . 0001 mg/m3, (como inalável 

proteínas alergênicas) 8 horas . Forma: fração 

inalável 

4,4'-Metilenodifenil diisocianato , oligômeros 4-

lsocianatossulfoniltolueno 
Benzeno 

Nenhum . 

Nenhum . 
ACGIH TLV (Unido Estados, 3/2020). 

 Absorvido através pele. 

 TWA: 0,5 ppm 8 horas. 

TWA: 1 . 6 mg/m 3 8 horas . 

STEL: 2.5 ppm 15 minutos. 

STEL: 8 mg/m 3 15 minutos . 
OSHA PEL 22 (Estados Unidos, 2/2013). 

 TWA: 10 ppm 8 horas. 

CEIL: 25 ppm 

AMP : 50 ppm 10 minutos. 
NIOSH REL (Unido Estados, 10/2016). 

 TWA: 0 . 1 ppm 10 horas . 

STEL: 1 ppm 15 minutos. 
OSHA PEL (Unido Estados, 5/2018). 

 TWA: 1 ppm 8 horas . 

STEL: 5 ppm 15 minutos. 

Etilbenzeno ACGIH TLV (Unido Estados, 3/2020). 

 TWA: 20 ppm 8 horas. 
NIOSH REL (Unido Estados, 10/2016). 

 TWA: 100 ppm 10 horas . 

TWA: 435 mg/m 3 1O horas 

. STEL: 125 ppm 15 minutos 

. 

STEL: 545 mg/m 3 15 minutos. 
OSHA PEL (Unido Estados, 5/2018). 

 TWA: 100 ppm 8 horas. 

TWA: 435 mg/m 3 8 horas . 

hidrogênio sulfureto ACGIH TLV (Unido Estados, 3/2020). 

 TWA: 1 ppm 8 horas . 

STEL: 5 ppm 15 minutos . 
OSHA PEL 22 (Estados Unidos, 2/2013). 

 CEIL: 20 ppm 

AMP: 50 ppm 10 minutos . 
NIOSH REL (Unido Estados, 10/2016). 

 CEIL: 1O ppm 1O minutos . 

CEIL: 15 mg/m 3 10 minutos. 
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Canadá 
 

 Ingrediente nome Exposição limites 

Asfalto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tolueno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

butanona 

CA Alberta Provincial (Canadá, 6/2018). 

8 horas OEL: 5 mg/m 3 8 horas. Formulário 
: fumaça 

CA Quebec Provincial (Canadá, 7/2019). 

TWAEV: 5 mg/m 3 8 horas. Formulário: 

Fumaça CA Britânico Colômbia 

Provincial (Canadá, 1/2020). 

TWA: 0,5 mg/m 3 
, (como aerossol 

solúvel em benzeno) 8 horas . Formulário 

: fumaça inalável CA Saskatchewan 

Provincial (Canadá, 7/2013). 

STEL: 1,5 mg/m 3 
, (medido como benzeno 

solúvel aerossol) 15 minutos . Forma: fumaça 

inalável 

TWA: 0 . 5 mg/m 3 
, (medido como benzeno 

solúvel aerossol) 8 horas. Formulário : Fumos 

inaláveis CA Ontario Provincial (Canadá, 

6/2019). 

TWA: 0,5 mg/m3, (como aerossol solúvel em 

benzeno) 8 horas . Formulário : Material 

particulado inalável . 

CA Alberta Provincial (Canadá, 6/2018). 

Absorvido pela pele. 

8 horas OEL: 50 ppm 8 horas . 

8 horas OEL: 188 mg/m 3 8 horas . 
CA Britânico Colômbia Provincial (Canadá, 

1/2020). 

TWA: 20 ppm 8 horas . 

CA Ontário Provincial (Canadá, 6/2019). 

TWA: 20 ppm 8 horas. 
CA Quebec Provincial (Canadá, 7/2019). 

Absorvido pela pele. 

TWAEV: 50 ppm 8 horas. 

TWAEV: 188 mg/m 3 8 horas . 

CA Saskatchewan Provincial (Canadá, 

7/2013). Absorvido pela pele. 

STEL: 60 ppm 15 minutos. 

TWA: 50 ppm 8 horas. 

CA Alberta Provincial (Canadá, 6/2018). 

15 min OEL: 300 ppm 15 minutos . 

8 horas OEL: 200 ppm 8 horas. 

8 horas OEL: 590 mg/m 3 8 horas . 

15 min OEL: 885 mg/m 3 15 minutos . 
CA Britânico Colômbia Provincial (Canadá, 

1/2020). 

TWA: 50 ppm 8 horas . 

STEL: 100 ppm 15 minutos . 
CA Ontário Provincial (Canadá, 6/2019). 

TWA: 200 ppm 8 horas. 

STEL: 300 ppm 15 minutos . 
CA Quebec Provincial (Canadá, 7/2019). 

TWAEV: 50 ppm 8 horas . 

TWAEV: 150 mg/m 3 8 horas . 

ESTEV: 100 ppm 15 minutos .  
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óxido de cálcio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,4'-Metilenodifenil diisocianato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titânio dióxido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metilenodifenil diisocianato 

CA Saskatchewan Provincial (Canadá, 

7/2013). 

STEL: 300 ppm 15 minutos. 

TWA: 200 ppm 8 horas. 

CA Alberta Provincial (Canadá, 6/2018). 

8 horas OEL: 2 mg/m 3 8 horas. 

CA Britânico Colômbia Provincial (Canadá, 

1/2020). 

TWA: 2 mg/m 3 8 horas. 
CA Ontário Provincial (Canadá, 6/2019). 

TWA: 2 mg/m 3 8 horas. 
CA Quebec Provincial (Canadá, 7/2019). 

TWAEV: 2 mg/m 3 8 horas. 
CA Saskatchewan Provincial (Canadá, 

7/2013). 

STEL: 4 mg/m 3 15 minutos . 

TWA: 2 mg/m 3 8 horas. 

CA Alberta Provincial (Canadá, 6/2018). 

8 horas OEL: 0 . 005 ppm 8 horas . 

8 horas OEL: 0,05 mg/m 3 8 horas. 
CA Britânico Colômbia Provincial (Canadá, 

1/2020). Sensibilizador por inalação. 

TWA: 0,005 ppm 8 horas . 

C : 0,01 ppm 

CA Quebec Provincial (Canadá, 7/2019). 

Sensibilizador da pele. 

TWAEV: 0,005 ppm 8 horas. 

TWAEV: 0 . 051 mg/m 3 8 horas . 
CA Saskatchewan Provincial (Canadá, 

7/2013). 

STEL: 0,015 ppm 15 minutos. 

TWA: 0,005 ppm 8 horas . 

CA Ontário Provincial (Canadá, 6/2019). 

Limite de teto: 0 . 02 ppm 

TWA: 0,005 ppm 8 horas. 

CA Britânico Colômbia Provincial (Canadá, 

1/2020). 

TWA: 3 mg/m 3 8 horas. Formulário: Fração 

respirável 

TWA: 10 mg/m 3 8 horas. Forma: Total pó 
CA Quebec Provincial (Canadá, 7/2019). 

TWAEV: 10 mg/m 3 8 horas. Forma: poeira 
total 

CA Alberta Provincial (Canadá, 6/2018). 

8 horas OEL: 1O mg/m 3 8 horas. 
CA Ontário Provincial (Canadá, 6/2019). 

TWA: 10 mg/m 3 8 horas. 

CA Saskatchewan Provincial (Canadá, 

7/2013). 

STEL: 20 mg/m 3 15 minutos. 

TWA: 10 mg/m 3 8 horas. 

CA Britânico Colômbia Provincial (Canadá, 

5/2019). 

TWA: 0,005 ppm 8 horas . 

C: 0,01 ppm 
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2-Metoxi-1-metiletil acetato 

 
 
 
 
 

 
Borracha, natural 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Benzeno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etilbenzeno 

C : 0,02 ppm 

TWA: 0 . 005 ppm 8 horas . 

CA Britânico Colômbia Provincial (Canadá, 

1/2020). 

TWA: 50 ppm 8 horas. 

STEL: 75 ppm 15 minutos. 

CA Ontário Provincial (Canadá, 6/2019). 

TWA: 270 mg/m 3 8 horas . 

TWA: 50 ppm 8 horas . 

CA Britânico Colômbia Provincial (Canadá, 

1/2020). Absorvido pela pele. Sensibilizador 

da pele. Sensibilizador por inalação. 

TWA: 0,001 mg/m 3 
, (como total 

proteínas) 8 horas. Forma : inalável 

CA Saskatchewan Provincial (Canadá, 

7/2013). Absorvido pela pele. Sensibilizador 

da pele . 

STEL: 0,003 mg/m3, (medido como 

proteínas totais) 15 minutos. Formulário : 

Fração inalável TWA: 0,001 mg/m 3 
, (medido 

como proteínas totais) 8 horas . Forma : 

fração inalável CA Ontario Provincial 

(Canadá, 6/2019). 

Absorvido através pele. 

TWA: 0,0001 mg/m 3 
, (como proteínas 

alergênicas inaláveis) 8 horas . Forma: material 

particulado inalável. 

CA Alberta Provincial (Canadá, 6/2018). 

Absorvido pela pele. 

8 horas OEL: 0,001 mg/m 3 
, (como total 

proteínas) 8 horas . 

CA Alberta Provincial (Canadá, 6/2018). 

Absorvido pela pele. 

8 horas OEL: 1.6 mg/m 3 8 horas. 

15 min OEL: 2 . 5 ppm 15 minutos . 

15 minutos OEL: 8 mg/m 3 15 minutos . 

8 horas OEL: 0 . 5 ppm 8 horas . 
CA Britânico Colômbia Provincial (Canadá, 

1/2020). Absorvido pela pele. 

TWA: 0,5 ppm 8 horas. 

STEL: 2 . 5 ppm 15 minutos . 
CA Ontário Provincial (Canadá, 6/2019). 

Absorvido pela pele. 

TWA: 0,5 ppm 8 horas. 

STEL: 2.5 ppm 15 minutos. 
CA Quebec Provincial (Canadá, 7/2019). 

TWAEV: 1 ppm 8 horas . 

TWAEV: 3 mg/m 3 8 horas . 

STEV: 5 ppm 15 minutos. 

STEV: 15 . 5 mg/m 3 15 minutos . 

CA Alberta Provincial (Canadá, 6/2018). 

8 horas OEL: 100 ppm 8 horas. 

8 horas OEL: 434 mg/m 3 8 horas . 

15 min OEL: 543 mg/m 3 15 minutos. 

15 min OEL: 125 ppm 15 minutos . 
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  1/2020). 
 TWA: 20 ppm 8 horas. 
 CA Ontário Provincial (Canadá, 6/2019). 
 TWA: 20 ppm 8 horas. 
 CA Quebec Provincial (Canadá, 7/2019). 
 TWAEV: 100 ppm 8 horas . 
 TWAEV: 434 mg/m 3 8 horas . 
 STEV: 125 ppm 15 minutos . 
 STEV: 543 mg/m 3 15 minutos . 
 CA Saskatchewan Provincial (Canadá, 
 7/2013). 
 STEL: 125 ppm 15 minutos. 

 TWA: 100 ppm 8 horas . 

hidrogênio sulfureto CA Alberta Provincial (Canadá, 6/2018). 
 C : 21 mg/m 3

 

 C : 15 ppm 
 8 horas OEL: 10 ppm 8 horas . 
 8 horas OEL: 14 mg/m 3 8 horas . 
 CA Britânico Colômbia Provincial (Canadá, 
 1/2020). 
 C : 10 ppm 
 CA Ontário Provincial (Canadá, 6/2019). 
 TWA: 10 ppm 8 horas . 
 STEL: 15 ppm 15 minutos . 
 CA Quebec Provincial (Canadá, 7/2019). 
 TWAEV: 10 ppm 8 horas . 
 TWAEV: 14 mg/m 3 8 horas . 
 ESTEV: 15 ppm 15 minutos. 
 STEV: 21 mg/m 3 15 minutos . 
 CA Saskatchewan Provincial (Canadá, 
 7/2013). 
 STEL: 15 ppm 15 minutos. 

 TWA: 10 ppm 8 horas . 

  
 
 
Apropriado Controles de Engenharia 
 
Controles de exposição ambiental 
  
Usar somente com ventilação adequada. Usar recintos de processos, local escape ventilação ou outro contrato de 
engenharia para manter exposição do trabalhador a no ar contaminantes abaixo qualquer recomendado ou estatutário 
limites . O controle de engenharia também precisa manter as concentrações de gás, vapor ou poeira abaixo de 
quaisquer limites explosivos inferiores. Use equipamento de ventilação à prova de explosão. 
Emissões de ventilação ou processo de trabalho equipamento deve ser verificado para assegurar que cumprem os 
requisitos da legislação de proteção ambiental. 
  
  
 Proteção Individual medidas de higiene 
  
 
Lavar mãos, antebraços e rosto completamente depois manuseio de produtos químicos, antes de comer, fumar e usar o 
banheiro e no final do período de trabalho. 
Técnicas apropriadas devem ser usado para remover potencialmente contaminados roupas. Roupas de trabalho 
contaminadas não devem sair do local de trabalho. Lave as roupas contaminadas antes de reutilizá-las. Certifique-se de 
que os lava-olhos e os chuveiros de segurança estejam próximos ao local da estação de trabalho. 
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Usar óculos de segurança aprovado padrão e deve ser usado quando há risco que a avaliação indica que isso é 
necessário para evitar a exposição a respingos de líquidos, névoas, gases ou poeiras. Se o contato é possível, a 
seguinte proteção deve ser usada, a menos que a avaliação indique um maior grau de proteção: óculos contra 
respingos químicos e/ou face escudo.  
Se perigos de inalação existe um respirador facial inteiro pode ser obrigatório 
  
Proteção das mãos resistente a produtos químicos, luvas impermeáveis cumprindo com um padrão aprovado deve ser 
usado no todos vezes quando manuseio de produtos químicos produtos se a avaliação de risco indica esse é 
necessário. Considerando os parâmetros especificados pelo fabricante das luvas, verifique durante o uso se as luvas 
ainda mantêm suas propriedades protetoras. 
  
Equipamento de proteção pessoal para o corpo deve ser base selecionada sobre a tarefa sendo executado e os riscos 
envolvidos e devem ser aprovados por um especialista antes de manusear este produto. Quando houver risco de 
ignição por eletricidade estática, use roupas de proteção antiestática. Para maior proteção contra descargas estáticas, 
as roupas devem incluir macacão, botas e luvas antiestáticas. 
Calçados apropriados e quaisquer medidas adicionais de proteção da pele devem ser selecionados com base sobre a 
tarefa sendo realizada e o riscos envolvido e deve ser aprovado por um especialista antes de manusear este produto. 
  
Proteção respiratória com base no perigo e potencial para exposição, selecione uma respirador que atende ao padrão 
ou certificação apropriados. Os respiradores devem ser usados de acordo com um programa de proteção respiratória 
para garantir apropriado encaixe, treinamento, e outro aspectos importantes de uso. 
 
9. PROPRIEDADES FISICAS E QUÍMICAS 
 
Estado físico: Líquido 
  
Forma: Líquida 
  
Cor: Marrom 
  
Odor: Solvente  
  
pH: Não aplicável 
  
 Ponto de fusão/congelamento: N.D  
  
Ponto de ebulição inicial e faixa de 
temperatura de ebulição: 
 

N.D  

Ponto de fulgor: 10,5°C (50,9ºF)  
 

  
Taxa de evaporação: Não determinado 
  
Inflamabilidade: Não determinado 
  
Limites de explosividade  
  
- Inferior (LEI): Não determinado 
  
- Superior (LES): Não determinado 

  
Pressão de vapor: Não determinado 
  
Densidade relativa de vapor >1 
  
Densidade relativa (a 20°C)  
 

1,07 g/cm³  

  
Solubilidade: Insolúvel em água  
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Coeficiente de partição - n-
octanol/água: 

Não determinado  

  
Temperatura de auto-ignição: Não determinado  
  
Temperatura de decomposição: Não determinado 
  
Viscosidade: Dynamic 3000 mPas – (30000 cp) 
  
Outras informações: VOC – composto orgânico volátil – 225 g/L 
 
 
10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 
 
Estabilidade química: Estável sob as condições recomendadas de manuseio e armazenamento 

(consulte a seção 7). 
  
Reatividade: Se as condições de armazenamento forem satisfeitas, não produz reações 

perigosas 
  
Possibilidade de reações perigosas: Sob condições normais de armazenar e usar, reações perigosas não vão 

ocorrer. 
  
Condições a evitar: Evite todas possíveis fontes de ignição (faísca ou chama). Não pressurizar, 

cortar, soldar, brasar , solda , broca , moer ou expor recipientes ao calor ou 
fontes de ignição. Não permita que o vapor se acumule em áreas baixas ou 
confinadas 

  
Materiais ou substâncias 
incompatíveis: 

Reativo ou incompatível com o seguintes materiais: oxidante materiais , forte 
ácidos, agentes redutores.. 

  
Produtos perigosos da 
decomposição: 

Esse produto reage devagar com água e poderia liberar dióxido carbono qual 
poderia liderar aumento de pressão em pacotes fechado. 

 
 
11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 
 
 
Efeitos específicos: O contato repetido ou prolongado com o produto pode causar a eliminação da 

oleosidade da pele, dando origem a dermatite de contato não alérgica 
e absorção do produto pela pele.  
Exposição a concentrações de vapores de solventes acima do limite de 
exposição no trabalho pode ter efeitos negativos (por exemplo, irritação 
das membranas mucosas e do sistema respiratório, efeitos adversos nos rins, 
fígado e sistema nervoso central). Entre os sintomas estão dores de 
cabeça, vertigens, fadiga, fraqueza muscular, sonolência e, em casos 
extremos, inconsciência. 
 
 
Com base nas propriedades dos isocianatos e tendo em conta os dados 
técnicos existentes de produtos semelhantes, verifica-se que este produto 
pode causar irritação e/ou sensibilização aguda do sistema respiratório, 
levando a um quadro asmático, sibilos e pressão no peito. Portanto, 
indivíduos sensibilizados podem apresentar sintomas asmáticos quando 
expostos a atmosferas contendo concentrações abaixo do nível de 
exposição. A exposição repetida pode levar a doenças respiratórias crônicas. 
Informações toxicológicas sobre as substâncias presentes na composição. 
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Produto/ingrediente nome Resultado Espécies Dose Exposição 

Asfalto 

Tolueno 

Butanona 

 
4,4'-Metilenodifenil diisocianato 

acetato de 2-metoxi-1-metiletila 

LD50 Oral 

LC50 inalação Vapor 

LD50 Dérmico 

LD50 

LD50 

oral Oral 

 
LD50 dérmico 

Rato 

Rato 

Coelho 

Rato 

Rato 

 
Coelho 

>5000 mg/kg 

49 g/ m3 

6480 mg/kg 

2737 mg/kg 

9200 mg/kg 

 
>5 g/kg 

 
4 horas 

 
4-lsocianatossulfoniltolueno 

Benzeno 

Hidrogênio Etilbenzeno 

sulfureto 

LD50 Oral 

LD50 Oral 

LD50 Oral 

LD50 

Dérmico 

LD50 Oral 

Gás de inalação LC50. 

LC50 inalação Vapor 

Rato 

Rato 

Rato 

Coelho 

Rato 

Rato 

Rato 

8532 mg/kg 

2234 mg/kg 

930 mg/kg 

>5000 mg/kg 

3500 mg/kg 

444 ppm 

700 mg/m 3 

 
 
 
 

 
4 horas 

4 horas 

Informações de acordo com as diferentes vias de exposição 
  
- Toxicidade aguda: Produto classificado: Toxicidade aguda (Inalação), Categoria 4: Nocivo por 

inalação. 
Estimativa de Toxicidade Aguda 
(ATE): Misturas: ATE (Dérmico) = 6.881 mg/kg  
 

  
Corrosão / Irritação da Pele 
 

Produto classificado: Irritante para a pele, Categoria 2: Provoca irritação 
cutânea.  

Lesões oculares graves/irritação ocular  
 

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são 
atendidos. 
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Produto/ingrediente nome Resultado Espécies Pontuação Exposição Observação 

Tolueno Olhos - Leve irritante Coelho  0,5 minutos  

   100 mg  

 Olhos - Leve irritante Coelho 870 µg  

 Olhos - Irritante grave Coelho 24 horas 2  

  
Pele - Leve irritante 

 
Porco 

mg 

24 horas 250 

µL 

- 

 Pele - Leve irritante Coelho 435 mg  

 Pele - Moderado irritante Coelho 24 horas 20  

   mg  

 Pele - Moderado irritante Coelho 500 mg  
butanona Pele - Leve irritante Coelho 24 horas 14  

   mg  

4,4'- Metilenodifenil Olhos - Moderado irritante Coelho 100 mg  

diisocianato     

4-lsocianatossulfoniltolueno Olhos - Moderado 

Irritante Pele - 

Levemente irritante 

coelho 

coelho 

100 µL 

24 horas 500 µL - 

Benzeno Olhos - Moderado irritante Coelho 88 mg  

 Olhos - Irritante grave Coelho 24 horas 2  

  
Pele - Leve irritante 

 
Rato 

mg 

8 horas 60 µL 

 

- 

 Pele - Leve irritante Coelho 24 horas 15  

   mg  

 Pele - Moderado irritante Coelho 24 horas 20  

   mg  
Etilbenzeno Olhos - Irritante grave Coelho 500 mg  

 Pele - Leve irritante Coelho 24 horas 15  

   mg  

Sensibilização respiratória ou da pele Produto classificado: Sensibilizante cutâneo, Categoria 1: Pode provocar uma 
reação alérgica na pele  

  
Perigo por aspiração Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são 

atendidos.  

Nome Resultado 

Tolueno 

Benzeno 

EtilBenzeno 

ASPIRAÇÃO PERIGO - Categoria 1 

ASPIRAÇÃO PERIGO - Categoria 1 

ASPIRAÇÃO PERIGO - Categoria 1 

  
  
Toxicidade ao órgão – alvo específico 
– exposição única 

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são 
atendidos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOPREMA LTDA. FDS-305 
FDS – FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA Data Revisão 

ALSAN FLASHING - ALSAN FLASHING WINTER Part A 05/12/2024 01 

Nome Categoria Via de 

exposiç

ão 

Órgãos -alvo 

Tolueno  

Butanona  

Cálcio óxido 

Categoria 3 

Categoria 3 

Categoria 3 

 Efeitos narcóticos 

Efeitos narcóticos 

Respiratório 

irritação do trato 

respiratório 

irritação do trato 

respiratório 

irritação do trato 

respiratório 

irritação do trato 

respiratório 

irritação do trato 

4,4'-Metilenodifenil diisocianato Categoria 3 

Metilenodifenil diisocianato Categoria 3 

4 , 4'-Metilenodifenil diisocianato , oligômeros Categoria 3 

4-lsocianatossulfoniltolueno Categoria 3 

Toxicidade ao órgão – alvo específico 
– exposição repetida 

base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.  

  

Nome Categoria Via de 
exposição 

Órgãos -alvo 

Tolueno 

4,4'-Metilenodifenil diisocianato Metilenodifenil 

diisocianato 

4 , 4'-Metilenodifenil diisocianato , oligômeros Benzeno 

Etilbenzeno 

Categoria 2 

Categoria 2 

Categoria 2 

Categoria 2 

Categoria 1 

Categoria 2 

 
 
 
inalação 

 órgãos auditivos 

sistema respiratório  

órgãos auditivos 

  
-Efeitos Específicos Causas sério olho danos. 

Poderia causa irritação respiratória.  
Poderia causa alergia ou sintomas de asma ou dificuldades respiratórias se 
inalado. 
 
Não significativo conhecido efeitos ou crítico perigos. Não significativo 
conhecido efeitos ou crítico perigos. 
 
Pode causar danos aos órgãos por exposição repetida ou prolongada. Uma 
vez sensibilizado, um forte alérgico reação poderia ocorrer quando 
posteriormente exposto a muito níveis baixos. 

  
 
 
Mutagenicidade em células 
germinativas: 

 
 
Poderia causa câncer. Risco de câncer depende de duração e nível de 
exposição. Pode causar defeitos genéticos. 
suspeito de ser prejudicial ao não nascido criança. 

 
Carcinogenicidade Dados não conclusivos para classificação.  
Estados Unidos  

Produto/ingrediente nome OSHA IARC NTP 

Tolueno  3  

4,4'- Metilenodifenil  3  

diisocianato    

Titânio dióxido  2B  

Benzeno + 1 Conhecido para ser a humano cancerígeno. 

Etilbenzeno  2B  

 
CANADÁ 
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Produto/ingrediente nome IARC NTP ACGIH 

Tolueno 3  A4 

4 , 4'-Metilenodifenil diisocianato 3   

Titânio dióxido 28  A4 

8enzeno 1 Conhecido para ser a 
humano 

A1 

  cancerígeno.  

Etilbenzeno 28  A3 

 
 
 
 
 
 
Toxidade a reprodução e lactação 

 
 
 
 
 
 
Dados não conclusivos para classificação. 
 
 

  

Produto/ingrediente nome Oral (mg/ dérmico inalação inalação inalação  

 kg) (mg/kg) (gases) (vapores) (pós e 

   (ppm) (mg/1) névoas)    
(mg/ 

     1) 

 
Tolueno 

Butanon

a 
4,4'-Metilenodifenil diisocianato 

N / D 

N/A 

273

7 
9200 

N/A 
N/A 
6480 

N / D 

N/AN/A 

N/A 
N / D 

N / D 

49 

N/A 

N/A 

18 . 3 
N/A 
N/A 
1 . 5 

Metilenodifenil diisocianato N / D N / D N / D N / D 1,5 

2-Metoxi-1-metiletil acetato 
4,4'-Metilenodifenil diisocianato , oligômeros 

8532 
N / D 

N / D 

N / D 

N / D 

N / D 
N / D 
11 

N / D 

N / D 

4-lsocianatossulfoniltolueno 2234 N / D N / D N / D N / D 

Benzeno 

Etilbenzeno 

930 

3500 
N / D 
N / D 

N / D 

N / D 
N / D 
11 

N / D 
N / D 

hidrogênio sulfureto N / D N / D 444 0 . 7 N / D 

- Interação Não disponível 
- Aditivos: Não disponível 
- Potenciação: Não disponível 
- Sinergia: Não disponível 
 
 
12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 
 
Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto 
  
- Mobilidade do solo: Não há informações disponíveis sobre a mobilidade no solo. 

O produto não deve ser lançado em esgotos ou cursos d'água. 
Impedir a penetração no solo. 

  
- Persistência e degradabilidade: Não há informações disponíveis sobre persistência e degradabilidade do 

produto. 

  
- Potencial bioacumulativo:  
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Produto/ingrediente nome LogPow BCF Potencial 

Tolueno 2 . 73 90 baixo 

butanona 0 . 3  baixo 

óxido de cálcio  2 . 34 baixo 

4,4'-Metilenodifenil 4.51 200 baixo 

diisocianato    

Metilenodifenil 4 . 51 200 baixo 

diisocianato    

2-Metoxi-1-metiletil 1.2  baixo 

acetato    

4 , 4'- Metilenodifenil 8 . 56 200 baixo 

diisocianato , oligômeros    

Benzeno 2.13 11 baixo 

Etilbenzeno 3 . 6  baixo 

 
 
 

 

- Ecotoxicidade:   
 
 

Produto/ingrediente nome Resultado Espécies Exposição 

Tolueno agudo EC50 11600 µg/L Fresco água Crustáceos - Gammarus 

pseudolimnaeus - Daphnia 

adulta - Daphnia magna - 

Juvenil (Treinante, Filhote , 

Desmame) 

Daphnia - Daphnia magna 

Algas - Skeletonema costatum 

Daphnia - Daphnia magna - 

Larvas 

Peixe - Pimephales premeias 

Peixe - Oreochromis niloticus 

- Juvenil (Treinante, Filhote , 

Desmame) 

Peixe - fundo Heteróclitos 

Algas - Selenastrum sp . 

dáfnia - dáfnia grande - 

Neonato 

Crustáceos -Artemia salina 

Algas - Desmodesmus 

subspicatus 

dáfnia - dáfnia grande 

Peixe - idiota saxatilis - 

Crustáceos juvenis (caloiros, 

filhotes, desmamados) - Artemia 

sp. - Náuplios 

dáfnia - dáfnia grande - 

Neonato 

Crustáceos - Gammarus 

pseudolimnaeus 

Peixe - Coregonus 

clupeaformis - Saco de gema 

frita 

48 horas 

 
agudo EC50 6000 µg/L Fresco água 48 horas 

 
 
butanona 

 
Crônico NOEC 2 mg/L Água doce 

Agudo EC50 >500000 µg/L Marinho 

água Agudo EC50 5091000 µg/L Água 

doce 

 
21 dias 

96 horas 

48 horas 

 
óxido de cálcio 

agudo LC50 3220000 µg/L Fresco água 

Crônica NOEC 100 mg/L Água doce 

96 horas 

46 dias 

 
Titânio dióxido 

de benzeno 

 
agudo LC50 >1000000 µg/L Marinho 

Água EC50 aguda 1600000 µg/L Água 

doce EC50 aguda 1O mg/L Água doce 

 
96 horas 

96 horas 

48 horas 

 
Agudo LC50 21 mg/L Água marinha 

Crônico EC10 >1360 mg/L Fresco 

água 

48 horas 

96 horas 

 
 

 
Etilbenzeno 

NOEC Crônico 98 mg/L Fresco 

água crônica NOEC 1 . 5 para 5.4 

ul/L água marinha 

agudo LC50 13.3 mg/L Marinho água 

21 dias 

4 semanas 

 
48 horas 

 
agudo LC50 13 . 9 mg/L Fresco água 48 horas 

hidrogênio sulfureto EC50 agudo 62 µg/L Fresco água 2 dias 

 
agudo LC50 2 µg/L água doce 96 horas 
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- Outros efeitos adversos: Não conhecido significativo efeitos ou crítico perigos. 
 
 
13. CONSIDERAÇÕES SOBRE A DESTINAÇÃO FINAL 
 
Métodos recomendados para 
disposição final 

 

  
- Produto: A geração de resíduos deve ser evitado ou minimizado sempre que possível. 

O descarte deste produto, soluções e quaisquer subprodutos deve cumprir os 
requisitos de proteção ambiental e desperdício disposição legislação e 
qualquer regional local requisitos de autoridade. Descarte o excedente e não 
reciclável produtos através de um empreiteiro de eliminação de resíduos 
licenciado. Os resíduos não devem ser descartados sem tratamento no 
esgoto, a menos que estejam totalmente em conformidade com 
 
 
Os requisitos de todos os autoridades com jurisdição. As embalagens de 
resíduos devem ser reciclado. A incineração ou aterro só deve ser 
considerados quando a reciclagem não é viável. Este material e seus 
recipiente deve ser descartado em um cofre 
caminho . Cuidado deve ser levado quando manusear recipientes vazios que 
ter não estive limpo ou enxaguado. Vazio containers ou revestimentos podem 
reter alguns resíduos do produto . Vapor de resíduos do produto pode criar 
uma atmosfera altamente inflamável ou explosiva dentro do recipiente . Não 
cortar , soldar ou moagem usada recipientes, a menos que tenham sido 
completamente limpo internamente. Evitar dispersão de material derramado e 
escoamento e contato com solo, cursos de água , fossas e esgotos .Deve ser 
eliminado como resíduo perigoso de acordo com a legislação local. O 
tratamento e a disposição final devem ser avaliados especificamente para 
cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e 
municipais, dentre estas: Lei n°12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política 
Nacional de Resíduos Sólidos).  
 

  
Estados Unidos-RCRA Tóxico perigoso “U desperdício 
Lista "U" 

 

Ingrediente Nº CAS Status Número 

de 

referênci

a 

Tolueno 108-88-3 _ Listado U220 
butanona 78-93-3 _ Listado U159 

- Embalagem usada: Nunca reutilize embalagens vazias, pois elas podem conter restos do produto 
e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para serem destruídas em 
local apropriado. Neste caso, recomenda-se envio para rotas de recuperação 
dos tambores ou incineração.  
 

- Restos de produtos: Manter restos do produto em suas embalagens originais, fechadas e dentro 
de tambores metálicos, devidamente fechados, de acordo com a legislação 
aplicável. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o 
produto, recomendando-se as rotas de processamento em cimenteiras e a 
incineração. 
 Siga as disposições da Diretiva 2008/98/EC em relação à gestão de 
resíduos. 
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14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 
 
  
REGULAMENTAÇÕES NACIONAIS E 
INTERNACIONAIS 

 

  
Terrestre RESOLUÇÃO Nº 6.016, DE 11 DE MAIO DE 2023 

Altera a Resolução nº 5.998, de 3 de novembro de 2022, que aprova o 
Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos, as suas 
Instruções Complementares, e dá outras providências e válida a partir de 1º 
de junho de 2023. 

  
Número ONU 1263 
  
Nome apropriado para o embarque MATERIAL RELACIONADO COM TINTAS 
  
  
Classe de risco / subclasse de risco 
principal 

3 

  
Número de Risco 30 
  
Grupo de embalagem II 
  
 
Hidroviário 

 
DPC – Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras).  
Normas de Autoridade Marítima (NORMAM).  
NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar 
Aberto.  
NORMAN 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior.  
IMO – “International Maritime Organization” (Organização Marítima 
Internacional).  
 
International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code).  
 

Número IMDG/ ONU 1263 
  
 MATERIAL RELACIONADO COM TINTAS 
Nome apropriado para o embarque  
Classe de risco / subclasse de risco 
principal 

3 

  
Número de Risco 30 
  
Grupo de embalagem II 
 
Ems 

 
F-E, S-D  
 

Perigo ao meio ambiente  O produto não é considerado poluente marinho.  
 
Aéreo 
 
 
 
 
 

 
ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil – Resolução n°129 de 8 de 
dezembro de 2009.  
RBAC N°175 – (REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL) – 
TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS.  
IS N° 175-001 – INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR – IS  
ICAO – “International Civil Aviation Organization” (Organização da Aviação 
Civil Internacional) – Doc 9284-NA/905  
IATA – “International Air Transport Association” (Associação Internacional 
de Transporte Aéreo).  
Dangerous Goods Regulation (DGR) 
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Número ID/ ONU 1866 
  
Nome apropriado para o embarque MATERIAL RELACIONADO COM TINTAS 
  
Classe de risco / subclasse de risco 
principal 

3 

  
Número de Risco 30 
  
Grupo de embalagem II 
  
Observação As características do produto não correspondem aos parâmetros oficiais 

que definem produtos perigosos para fins de transportes. 
De acordo com ADR / RID / ADNR / IMDG / ICAO / IATA 

  
  
Regulamentações Adicionais Ficha de segurança fornecida a pedido de utilizadores profissionais. 
  
Detalhes DOT (RQ) Tolueno: 1000 libras / 454 kg [137 . 86 garota / 521 . 84 EU  

Benzeno: 1O libras / 4 . 54 kg [1,3675 garota / 5.1767 EU) 
 

PONTO Classificação Quantidade reportável 8512,1 lbs/3864,5 kg [954,1 gal/3611 . 
7L) . Tamanhos de pacotes enviados em quantidades menos 
que o quantidade relatável do produto são não assunto para o 
RQ (quantidade reportável) requisitos de transporte 
 

TDG Classificação produtos Classificado como por o seguintes seções de o 
Transporte de Regulamentos de Mercadorias Perigosas : 2 . 18-
2 . 19 (Aula 3) . 
Emergência agendar es FE , S- E 
 
. 

Precauções especiais para o utilizador Transporte nas instalações do utilizador: transporte sempre em 
recipientes fechados e na vertical e seguro . Garanta que 
pessoas transportando o produto sabe o que para fazer em em 
caso de acidente ou derrame. 
 

Regulamentações Adicionais De acordo com os Regulamentos da UE, o produto não 
necessita de classificação. 
Ficha de segurança fornecida a pedido de utilizadores 
profissionais. 

15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES 
 
Regulamentações de 
segurança, saúde e meio 
ambiente para o produto 
químico: 

RESOLUÇÃO Nº 6.016, DE 11 DE MAIO DE 2023 
Altera a Resolução nº 5.998, de 3 de novembro de 2022, que aprova o Regulamento para o 
Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos, as suas Instruções Complementares, e dá 
outras providências e válida a partir de 1º de junho de 2023. 

 
16. OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
Referências bibliográficas: AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIALS HYGIENISTS. TLVs® 

E BEIs®: baseado na documentação dos limites de exposição ocupacional (TLVs®) para 
substâncias químicas e agentes físicos & índices biológicos de exposição (BEIs®). 
Tradução Associação Brasileira de Higienistas Ocupacional.  
 
BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora 
(NR) n°7: Programa de controle médico de saúde ocupacional. Brasília, DF. Jun. 1978. 
 
BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora 
(NR) n°15: Atividades e operações insalubres. Brasília, DF. Jun. 1978. 
 
ECHA - EUROPEAN CHEMICAL AGENCY. Disponível em: 
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<http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/registered-substances>. 
Acesso em: dezembro de 2024 
 
EPA dos EUA. 2011. EPI Suite ™ para Microsoft ® Windows, v 4.10. Estados Unidos: 
Agência de Proteção Ambiental, Washington. 2011. Disponível em: 
<http://www.epa.gov/oppt/exposure/pubs/episuite.htm>. Acesso em: dezembro de 2024 
 
GESTIS Substance database - Institute for Occupational Safety and Health of the German 
Social Accident Insurance (IFA). Disponivel em: < http://gestis-
en.itrust.de/nxt/gateway.dll/gestis_en/000000.xml?f=templates$fn=default.htm$3.0> Acesso 
em: dezembro de 2024 
 
NIOSH - NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL AND SAFETY. International 
Chemical Safety Cards. Disponível em: <http://www.cdc.gov/niosh/>. Acesso em: 
dezembro de 2024 
 
[ABNT] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS NBR 14725 
 
Decreto Federal 2657 de 3 de julho de 1998 
 
Lei nº 1235 de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos) 
Decreto nº 7404 de 23 de dezembro de 2010 

  
 

 
 
Nome 

 
 
% 

 
 
EHS 

SARA302 TPQ SARA304 RQ 

(lbs) (galões) (lbs) (galões) 

hidrogênio sulfureto :50.056 Sim. 500  100  

Segurança Química 
Nenhuma Avaliação de Segurança Química foi realizada para esta substância/mistura pelo fornecedor. 
 
 

 
SARA304 RQ SARA 311/312 
Classificação 
  
290935 . 3 libras / 132084 . 6 kg [32610 . 3 garota / 123443 . 6 EU] 
 
INFLAMÁVEL LÍQUIDOS - Categoria 2 
PELE CORROSÃO/IRRITAÇÃO - Categoria 2 
SÉRIO OLHO DANO/ OLHO IRRITAÇÃO - Categoria 1 RESPIRATÓRIO SENSIBILIZAÇÃO - Categoria 1 
PELE SENSIBILIZAÇÃO - Categoria 1 
GERME CÉLULA MUTAGENICIDADE - Categoria 1 CARCINOGENICIDADE - Categoria 1A 
TÓXICO PARA REPRODUÇÃO (não nascido criança) - Categoria 2 
ESPECÍFICO ALVO ÓRGÃO TOXICIDADE (SOLTEIRO EXPOSIÇÃO) (Respiratório trato 
irritação) - Categoria 3 
ALVO ESPECÍFICO ÓRGÃO TOXICIDADE (REPETIDO EXPOSIÇÃO) - Categoria 2 

 
 

Nome % Classificação 

Tolueno 2:10 - :511 INFLAMÁVEL LÍQUIDOS - Categoria 2 

  PELE CORROSÃO/IRRITAÇÃO - Categoria 2 

  SÉRIO OLHO DANO/ OLHO IRRITAÇÃO - Categoria 2A 

  TÓXICO PARA REPRODUÇÃO (não nascido criança) - 
Categoria 2 

  ESPECÍFICO ALVO ÓRGÃO TOXICIDADE (ÚNICA 
EXPOSIÇÃO) 
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  (Narcótico efeitos) - Categoria 3 

  ESPECÍFICO ALVO ÓRGÃO TOXICIDADE (REPETIDO 

  EXPOSIÇÃO) - Categoria 2 

  ASPIRAÇÃO PERIGO - Categoria 1 

butanona 2:5 - :58.1 INFLAMÁVEL LÍQUIDOS - Categoria 2 

  SÉRIO OLHO DANO/ OLHO IRRITAÇÃO - Categoria 2A 

  ESPECÍFICO ALVO ÓRGÃO TOXICIDADE (ÚNICA 
EXPOSIÇÃO) 

  (Narcótico efeitos) - Categoria 3 

óxido de cálcio 2:5 - :510 PELE CORROSÃO/IRRITAÇÃO - Categoria 2 

  SÉRIO OLHO DANO/ OLHO IRRITAÇÃO - Categoria 1 

  ALVO ESPECÍFICO ÓRGÃO TOXICIDADE (ÚNICA 
EXPOSIÇÃO) 

  (Respiratório trato irritação) - Categoria 3 

4 , 4'- Metilenodifenil 2:5 - :510 AGUDO TOXICIDADE (inalação) - Categoria 4 

diisocianato  PELE CORROSÃO/IRRITAÇÃO - Categoria 2 

   

 



                                                                                                                                                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOPREMA LTDA. FDS-305 
FDS – FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA Data Revisão 

ALSAN FLASHING - ALSAN FLASHING WINTER Part A 05/12/2024 01 

   SÉRIO OLHO DANO/ OLHO IRRITAÇÃO - Categoria 2A 
  RESPIRATÓRIO SENSIBILIZAÇÃO - Categoria 1 
  PELE SENSIBILIZAÇÃO - Categoria 1 
  CARCINOGENICIDADE - Categoria 2 
  ESPECÍFICO ALVO ÓRGÃO TOXICIDADE (ÚNICA 

EXPOSIÇÃO) 
  (Respiratório trato irritação) - Categoria 3 
  ESPECÍFICO ALVO ÓRGÃO TOXICIDADE (REPETIDO 
  EXPOSIÇÃO) - Categoria 2 

Titânio dióxido 2:3 - :,;5 CARCINOGENICIDADE - Categoria 2 

Metilenodifenil diisocianato 2:3 - :,;5 AGUDO TOXICIDADE (inalação) - Categoria 4 
  PELE CORROSÃO/IRRITAÇÃO - Categoria 2 
  SÉRIO OLHO DANO/ OLHO IRRITAÇÃO - Categoria 2A 
  RESPIRATÓRIO SENSIBILIZAÇÃO - Categoria 1 
  PELE SENSIBILIZAÇÃO - Categoria 1 
  CARCINOGENICIDADE - Categoria 2 
  ALVO ESPECÍFICO ÓRGÃO TOXICIDADE (ÚNICA 

EXPOSIÇÃO) 
  (Respiratório trato irritação) - Categoria 3 
  ESPECÍFICO ALVO ÓRGÃO TOXICIDADE (REPETIDO 
  EXPOSIÇÃO) - Categoria 2 

borracha , natural 2:1 - :,;3 RESPIRATÓRIO SENSIBILIZAÇÃO - Categoria 1 
  PELE SENSIBILIZAÇÃO - Categoria 1 

4 , 4'- Metilenodifenil 2:0 . 3 - <1 AGUDO TOXICIDADE (inalação) - Categoria 4 

diisocianato, oligômeros  PELE CORROSÃO/IRRITAÇÃO - Categoria 2 
  SÉRIO OLHO DANO/ OLHO IRRITAÇÃO - Categoria 2A 
  RESPIRATÓRIO SENSIBILIZAÇÃO - Categoria 1 
  PELE SENSIBILIZAÇÃO - Categoria 1 
  CARCINOGENICIDADE - Categoria 2 
  ESPECÍFICO ALVO ÓRGÃO TOXICIDADE (ÚNICA 

EXPOSIÇÃO) 
  (Respiratório trato irritação) - Categoria 3 
  ESPECÍFICO ALVO ÓRGÃO TOXICIDADE (REPETIDO 
  EXPOSIÇÃO) - Categoria 2 

4-lsocianatossulfoniltolueno 2:0,3 - <1 PELE CORROSÃO/IRRITAÇÃO - Categoria 2 
  SÉRIO OLHO DANO/ OLHO IRRITAÇÃO - Categoria 2A 
  RESPIRATÓRIO SENSIBILIZAÇÃO - Categoria 1 
  ALVO ESPECÍFICO ÓRGÃO TOXICIDADE (ÚNICA 

EXPOSIÇÃO) 
  (Respiratório trato irritação) - Categoria 3 

Benzeno s;0 . 3 INFLAMÁVEL LÍQUIDOS - Categoria 2 
  AGUDO TOXICIDADE (oral) - Categoria 4 
  PELE CORROSÃO/IRRITAÇÃO - Categoria 2 
  SÉRIO OLHO DANO/ OLHO IRRITAÇÃO - Categoria 2A 
  GERME CÉLULA MUTAGENICIDADE - Categoria 1B 
  CARCINOGENICIDADE - Categoria 1A 
  ESPECÍFICO ALVO ÓRGÃO TOXICIDADE (REPETIDO 
  EXPOSIÇÃO) - Categoria 1 
  ASPIRAÇÃO PERIGO - Categoria 1 

Etilbenzeno s;0 . 3 INFLAMÁVEL LÍQUIDOS - Categoria 2 
  AGUDO TOXICIDADE (inalação) - Categoria 4 
  SÉRIO OLHO DANO/ OLHO IRRITAÇÃO - Categoria 2A 
  CARCINOGENICIDADE - Categoria 2 
  ESPECÍFICO ALVO ÓRGÃO TOXICIDADE (REPETIDO 
  EXPOSIÇÃO) - Categoria 2 

  RISCO DE ASPIRAÇÃO - Categoria 1 

  
SARA13 
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 produtos nome CAS número % 

Forma R - Requisitos de 

relatório 

Tolueno 

4,4'-Metilenodifenil diisocianato benzeno 

108-88-3 _ 

101-68-8 _ 
71-43-2 _ 

2!10 - :525 

2!5- :510 

:50.3 

 Etilbenzeno 100-41-4 _ :50.3 

Fornecedor notificação Tolueno 
4,4'-Metilenodifenil diisocianato 

108-88-3 _ 
101-68-8 _ 

2!10 - :525 
2!5- :510 

 Benzeno 71-43-2 _ :50.3 

 Etilbenzeno 100-41-4 _ :50 . 3 

  
SARA 313 as notificações devem não ser separado o SOS e qualquer copiando e redistribuição de o SOS podemos 
incluir a cópia e redistribuição do aviso anexado às cópias do SOS posteriormente redistribuído. 
 
 
Regulador estadual ações 
  
Massachusetts Nova York 
Novo Camisa 
 
Pensilvânia Califórnia Suporte. 65 
  
O os seguintes componentes são listados: Asfalto; tolueno ; Butanona; Cálcio óxido ; 4 , 4' diisocianato de 
metilenodifenil ; Dióxido de titânio 
O seguindo componentes são listados: Tolueno; Butanona; 4 , 4'-Metilenodifenil diisocianato 
O os seguintes componentes são listados : Asfalto; tolueno ; Butanona ; Óxido de cálcio ; 4 , 4' diisocianato de 
metilenodifenil; Dióxido de titânio; Metilenodifenil diisocianato ; Benzeno ; Etilbenzeno 
O os seguintes componentes são listados: Asfalto; tolueno ; Butanona; Óxido de cálcio ; 4 , 4' diisocianato de 
metilenodifenil ; Dióxido de titânio 
  
AVISO : Esse produto pode expor você para produtos químicos, incluindo benzeno , qual é conhecido por o Estado de 
Califórnia para causar câncer e defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Este produto pode expor você para 
produtos químicos, incluindo dióxido de titânio , Etilbenzeno e Naftaleno, que são conhecido por o Estado de Califórnia 
para causar câncer , e Tolueno e N-metil-2-pirrolidona , que são conhecidos pelo Estado de Califórnia para causar 
defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos . Para obter mais informações, acesse www . P65Avisos . ca . gov . 
 
 
 
 
 

Ingrediente nome Não significativo 

nível de risco 

Máximo aceitável 

nível de dosagem 

Tolueno Titânio 

dióxido benzeno 

etilbenzeno 

N-metil-2-pirrolidona Naftaleno 

 

 
Sim. 

Sim. 

 
Sim. 

Sim. 

Sim . 

Sim. 

  
Canadense istas canadenses NPRI 
 
CEPA Tóxico substâncias 
 
 internacional regulamentos _ 
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O seguindo componentes são listados: Tolueno; Butanona; diisocianato de 4,4'-metilenodifenil ; 2-Metoxi-1-metiletil 
acetato 
O seguindo componentes são listados : 4,4'-Metilenodifenil diisocianato; Diisocianato de metilenodifenil 
  
Esquemas da Lista de Convenções de Armas Químicas ,  &  Produtos Químicos Não listado. 
Montrea protocolo  
Não listados 
 
Stockho m Convenção sobre Persistente Orgânico Poluentes 
Não listados . 
 
Rotterdam Convenção sobre Anterior informado Consentimento (FOTO) 
Não listados . 
 
UNECE Aarhus protocolo sobre POPs e Pesado Metais 
Não listados . 
 inventário ist 
Canadá  : AII componentes são listado ou isento . 
Unido estados (TSCA 8b)  : AII componentes são ativo ou isento. 
 
Legendas e abreviaturas:  

 
ACHIG – American Conference of Governamental Industrial Hygienists  
BCF – Bioconcentration Factor  
BEI – Biological Exposure Indices  
CAS – Chemical Abstracts Service  
CL50 – Concentração Letal 50%  
DL50 – Dose Letal 50%  
IARC – International Agency for Research on Cancer  
IDLH – Immediately Dangerous to life or Health  
LEI – Limite de explosividade inferior  
LES – Limite de explosividade superior  
NA – Não aplicável  
NR – Norma Regulamentadora  
NIOSH – National Institute for Occupational Safety and Health  
NOEC – No observed Effect Concentration  
ONU – Organização das Nações Unidas  
SBCA – Self Contained Breathing Apparatus  
STEL – Short Term Exposure Limit  
TLV – Time Weighted Avarage  
TWA – Time Weighted Avarage  
 
Informações importantes, mas não especificamente descritas às seções anteriores:  
 
As informações fornecidas nesta ficha de dados de segurança foram redigidas de acordo com o REGULAMENTO DA 

COMISSÃO (UE) 2015/830 de 28 de maio de 2015 que altera o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do Parlamento 

Europeu e do Conselho sobre o Registro, Avaliação, Autorização e Restrição de Produtos Químicos (REACH), 

estabelecendo uma Agência Europeia de Produtos Químicos, alterando a Diretiva 1999/45/EC e revogando o 

Regulamento do Conselho (CEE) nº 793/93 e o Regulamento da Comissão (CE) nº 1488/94, bem como a Diretiva do 

Conselho 76/769 /CEE e Directivas da Comissão 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE. 

 

Esta FDS foi elaborada baseada nos conhecimentos atuais do produto químico e fornece informações quanto à 

proteção, à segurança, à saúde e ao meio ambiente. 

 

Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. 

Cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus empregados e contratados quanto aos possíveis 

riscos advindos do produto. 

 


